


SF99
MANUAL INSTALACIÓN

2- INSTALACIÓN ABREPUERTAS
El abrepuertas se debe fijar en el marco de la puerta, empleando la 
armadura de fijación.

1- CABLEADO ELECTRICO
El abrepuertas debe ser conectado a la fuente de alimentación.

Es necesario seleccionar correctamente una fuente de alimentación, 
acorde a las especificaciones de cada una de las bobinas, detallado en 
la tabla inferior:

+ 
   

_

Resistencia bobina (Ω)

VAC consumo corriente (mA)

VDC consumo corriente (mA)

Rango trabajo mantenido VDC (V)

Ciclo carga eléctrica (%ED)

Max. precarga apertura VAC (N)

Max. precarga apertura VDC (N)

10-24

VAC-VDC

43

195 (10V)
240 (12V)

*La resistencia de las bobinas puede variar ± 3% Ω
*Ciclo carga eléctrica en base a 10” (ej. 100% ED = 10”)

Funcionamiento FAIL
SECURE

475 (24V)

240 (10V)
300 (12V)
590 (24V)

11-12

30% ED / 
100% ED 
(12Vdc)

250 (12V)
360 (24V)

BOBINAS DISPONIBLES  - ESPECIFICACIONES

VERSIÓN ESTANDAR
1- Conectar los cables de suministro 
al abrepuertas.
2- Insertar el abrepuertas en el 
marco de la puerta y fijar la 
armadura mediante los tornillos.

*Para las versiones estandar de SF 99, 
se requiere realizar un calado al 
marco de la puerta para garantizar el 
giro del pestillo.
3- En caso necesario, utilizar el 
sistema flex para ajustar la 
instalación.

VERSIÓN TOP
1- Conectar los cables de suministro 
al abrepuertas.
2- Insertar el abrepuertas en el 
marco de la puerta y fijar la 
armadura mediante los tornillos.

*Para las versiones TOP de SF 99, no 
se requiere realizar un calado al 
marco de la puerta.
3- En caso necesario, utilizar el 
sistema flex para ajustar la 
instalación.

3- CONEXIÓN MICROSWITCH (305)
El microswitch (función 305) permite obtener una señal de indicación 
de estado de la puerta. En función de la señal que se quiere conseguir 
(abierto o cerrado), las conexiones deben realizarse utilizando los pines 
COM, NC, NO.

CONTACTO (NO)
Leva libre: Señal OFF

Leva pulsada: Señal ON

CONTACTO (NC)
Leva libre: Señal ON

Leva pulsada: Señal OFF

5- MANTENIMIENTO
Para garantizar el correcto funcionamiento del abrepuertas eléctrico, 
seguir los siguientes pasos indicados a continuacion:

-Comprobación visual y manual periodicamente.
-No pintar o lubricar el abrepuertas eléctrico.
-No emplear el abrepuertas eléctrico en un uso incorrecto.
-No mojar el abrepuertas eléctrico.

4- NORMATIVA
Cumplimiento normativa CE - UNE-EN 14846:2008.
Ensayo resistencia al fuego (informe 085495-001) De acuerdo con 
UNE-EN 13501-2:2004. Ensayo realizado en puerta metálica pivotante 
de una hoja.

Instalable con:
-Pulsador
-Control 
acceso

Sin polaridad

Si se instala un diodo,
respetar polaridad

6-12

VAC-VDC

8

600 (6V)

700 (6V)
1500 (12V)

FAIL
SECURE

1200 (12V)

8-12

VAC-VDC

17

600 (6V)

470 (8V)
750 (12V)

FAIL
SECURE

1200 (12V)

24

VAC

58

330

FAIL
SECURE

24 (424)

VDC

132

200

FAIL
SECURE

100% ED

23-24

20% ED10% ED 20% ED

10-24

VAC-VDC

38

220 (10V)
260 (12V)

FAIL
SECURE

515 (24V)

270 (10V)
320 (12V)
640 (24V)

11-12

30% ED / 
100% ED 
(12Vdc)

250 (12V)
360 (24V)

EN 14846:2008

DOP190521

1Si se instala con cerradura cuya categoría de uso sea grado 3.
2 Valor 2: Con armadura dorcas con calado para cerradura.
  Valor 0: Sin armadura o con armadura sin calado para cerradura.
3 Valor 1: Con función monitorización (305).
  Valor 0: Sin función monitorización (305).

*Dorcas recomienda la fijación del abrepuertas al marco empleando 
armaduras de acero inoxidable con espesor ≥3mm y ≥2 puntos de 
sujeción al marco. Armadura cerrada para sistemas TOP y armadura 
abierta para sistema no TOP.
*Las armaduras pueden influir en los ensayos de durabilidad y fuego.
*Dorcas puede suministrar armaduras que garantizan los resultados 
obtenidos en los ensayos. Consultar las variantes de armaduras 
disponibles.
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